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Partea III – Observații și avertismente privind utilizarea

Despre mecanismul quartz:
• Pentru setarea orei, folosiți butonul de pe spatele ceasului. 

Nu setați ora rotind direct acele, pentru a evita deteriora-
rea.

• Mecanismul quartz necesită baterie AA/R6 (1,5 V).
• Dacă ceasul nu este folosit o perioadă mai lungă, scoateți 

bateria.
Despre depozitare:
• Evitați așezarea ceasului cu fața în jos pentru a nu 

deteriora mecanismul sau acele.

• Mai întâi montați acele pentru oră (1), asigurându-vă că 
partea cu inelul de cupru este orientată în jos. Apăsați ușor 
acele pe axa orei.

• Apoi montați acele pentru minut (2) în același mod.
• În �nal, montați acele pentru secundar (3, dacă sunt 

incluse), asigurându-vă că ori�ciul de cupru al acului 
secundar este aliniat cu axul secundar al mecanismului.

Acele pentru oră și minut

ATENȚIE: TOATE ACELE SUNT FIXATE CU INELE DE CUPRU 
SAU PRIN ORIFICII ÎN DIRECȚIA MĂRII.

AVERTISMENTE:
• Produsul conține piese mici. A nu se lăsa la îndemâna 

copiilor sub 3 ani.
• Produsul este realizat din material fragil. Manevrați cu 

grijă.
• În caz de scurgere a bateriei, curățați compartimentul 

și introduceți baterii noi.
• Păstrați bateriile departe de copii.
• Bateriile uzate trebuie predate la un punct de 

colectare.
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NOTĂ: TOATE ACELE TREBUIE MONTATE ÎN DIRECȚIA 
MECANISMULUI. PĂSTRAȚI DISTANȚELE CORESPUNZĂTOA-
RE ÎNTRE ACE, ASTFEL ÎNCÂT SĂ NU SE INTERSECTEZE SAU 
SĂ SE ATINGĂ.



Partea IV – Probleme frecvente

PROBLEM CAUZE POSIBILE SOLUȚIE

Ceasul nu funcționează

Ceasul nu măsoară timpul corect

Scurgere de baterie

Bateria introdusă incorect

Bateria descărcată

Limbile se ating între ele / ating
cadranul

Mecanism deteriorat

Limbile sunt calibrate incorect sau
se ating între ele

Corectați polaritatea bateriei

Înlocuiți bateria cu una nouă

Reglați / reinstalați limbile

Contactați service-ul

Bateria slabă Înlocuiți bateria cu una nouă

Utilizarea bateriilor de calitate slabă
Curățați mecanismul și înlocuiți
bateriile

Contactați service-ul

Reglați limbile conform instrucțiunilor
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